
 
武汉市建筑工人实名制管理系统设备对接本着公平公正开放的原则，对设备集成商和

厂商开放设备对接平台，对接方需要前往武汉市建筑工人实名制平台,申请设备对接测试页

如实填写相关信息，下载最新的接口文档，并认真阅读【附件 2：武汉市建筑工人实名制

管理系统设备接入规范（V1.0）（试行）.pdf】里的内容。 
 

对接方填写申请所需资料后平台会将调试需要的平台地址、账号、密码等信息发送至
申请者邮箱。 

 
对接所需的基本数据，由对接方自己登录平台录入，身份证阅读器目前支持精伦

idr210/华旭 HX-FDX3S/华视 CVR-100UC 三种型号，请提前准备平台不提供此类硬件。 

 
一、数据准备  

因数据之间关联性较强，数据录入请按照以下顺序进行 
 

1.设备注册 
 

1）打开【系统设置】-【考勤设备管理】页面  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2）点击【新增】按钮  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考勤机品牌不在下拉菜单里选择其他，正确填入考勤机云序列号和考勤机名称后保存
2.参建单位信息 

 
打开【基本信息管理】-【参建单位信息】页面，点击【新增】，完善信息后保存即可 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.班组信息 
 

1）打开【基本信息管理】-【班组信息管理页面】，点击新增按钮  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“所属参建单位“选择步骤 2 中录入的企业，勾选需要绑定的设备,点击保存即可 
 

4.人员信息 
 

1）打开【用工信息管理】-【身份证信息补录】页面



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

选择身份证阅读器品牌和型号、将身份证放置在机器识别区域(具体使用方法以设
备说明书为准),点击【识别并保存】直到读取到身份证信息 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

重复录入的时候系统提示“人员已存在，直接去进场登记？”，点击确定按钮，跳转到进
场登记页面，完善人员的基本信息即可  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2）打开【用工信息管理】-【职工名册】页面



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

选择步骤 1）中录入的人员，点击进场登记进入登记页面  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

填写人员相关信息，选择所在班组（将人员与设备关联起来），注意这里需要提供一
张近期照片作为人脸设备识别的样本照片  

3）人脸设备识别的样本照片补录  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若进场登记的时候没有上传近期照片，可以选择【职工名册】列表的更多->考勤采集
，进入单独的采集页补录。  



 
二、设备对接主要内容 

 
1.心跳接口正常接收 

 
2.平台人员信息全量下发 

 
3.单个人员下发 

 
4.人员删除 

 
5.考勤信息上传 

 

三、设备对接流程图  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

四、具体对接操作 
 

1.人员批量下发至设备 
 

进入考勤设备管理页面找到（二-1）中添加的设备，点击【同步设备信息】，这时候

心跳接口返回 CMD:GDI(也即获取人脸数量，这里的人脸数量=职工名册里考勤采集情况

：已采集的数量)，设备需要调用附件 2 中【3.2 获取设备信息接口】得到实时的人脸数量

，在得到人脸数量之后接着调用【3.3.下发人员带头像】，因为【3.3.下发人员带头像】是

分页查询接口，这时候需要根据【3.2 下发人员带头像】返回的 face_num 组装分页参数

，单页数量（pageSize）不能超过 20 条。此操作两个接口的命令编号保持一致，也就是

以 获 取 设 备 信 息 接 口 返 回 的 心 跳 包 里 的 命 令 编 号 为 准 。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.单个人员下发 

 
进入【职工名册】列表，选择考勤采集情况=已采集点击查询刷新页面数据，找到

你添加的人员，选择操作列的更多，点击【下发至考勤机】，这时候心跳接口返回 

CMD:UPD，设备需要调用附件 2 中【3.3 下发人员带头像】接口将此人的信息保存到

设备里，单人下发的时候分页参数可以不传系统默认取 1 个 3.人员删除 

 
进入【职工名册】列表，选择上报类型为“未上报”进行筛选（*已上报的人员不允许删
除）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
点击【删除】按钮，心跳接口返回 CMD:DP,设备需要调用附件 2 中【3.5 删除人员】  

接口将此人信息从设备中删除  
4.上传考勤  

1）根据心跳返回的“attendance_time_interval”：考勤机上传考勤调用时间间隔（单 
 

位为秒）为间隔时间，调用附件 2 接口【3.4 上传考勤】将设备打卡信息上传到平台
内，设备主动上传考勤的情况，接口参数中的 code(命令序列号)默认不传 

 
2）点击设备同步考勤，心跳包返回 CMD:UA,设备调用附件 2 接口【3.4 上传考勤

】将设备打卡信息上传到平台，接口参数中的 code 为心跳包返回 

 

 
考勤上传成功之后进入【用工信息管理】-【考勤管理】页面查看  

 
 
 
 
 
 

 



注意，只有上报状态为“已上报”的人员才能查看到考勤数据 


